采购需求表
：

	一、项目要求及技术需求

	用途:科研

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	刁江流域空基立体巡护监测与运维管理系统
	1套
	大疆定制
	本系统为刁江流域量身定制的空基立体巡护监测与运维管理综合解决方案，采用模块化架构设计，系统依托空基立体感知终端、智能值守基站、高清图传传输模块、专用操控终端、储能供电模块及定制化云端运维软件等搭建，系统支持全天候、全时段、全自动化的流域立体巡护作业，具备可见光与热成像双模态感知能力，满足刁江流域复杂地形环境下的生态监测、河道巡查、应急指挥等多元化业务需求，所有设备均采用工业级防护设计，适配户外复杂流域环境，支持无人值守自动化作业。

一、系统总体要求：
1. 作业适配场景：适配江河流域、山地沿岸、户外全域复杂场景，支持定点值守、动态巡航、全域扫描、定点核查等多模式作业

2. 环境适配能力：工作温度-30℃～50℃，支持高低温环境自适应预热、散热调节，可抵御风雨、沙尘等户外恶劣天气干扰

3. 防护等级：核心感知终端IP55，智能值守基站IP56，全设备防尘、防水、防腐蚀，适配流域高湿、多尘环境

4. 作业稳定性：支持≥12m/s强风环境下稳定作业，全流程自动化运行，无需人工实时干预

5. 系统联动性：硬件设备与云端软件深度适配，支持数据实时回传、设备状态实时监控、故障自动告警、作业任务智能调度

6. 部署模式：支持固定点位部署、移动部署两种模式，部署灵活，适配流域多点位、长距离巡护需求

二、系统主要技术参数要求：

2.1 空基立体感知终端：
本终端为系统核心空基感知设备，集成多光谱感知、高清成像、精准定位、环境感知模块，用于流域地形地貌、水质环境、违建隐患、水文态势等数据采集，具备全天候、高精度立体监测能力。主要技术参数要求：

（1）整机防护等级：等于或优于IP55，防尘防水，适配户外高湿、多尘、温差多变的流域作业环境

（2）作业续航时长：标准工况下可持续作业≥50分钟，支持快速轮换作业，保障全域巡护连续性

（3） 抗风性能：可以耐受≥12m/s风速，强风环境下姿态稳定、数据采集无偏移

（4）定位精度：搭载RTK高精度定位模块，厘米级定位精度，支持定点悬停、精准航线巡航、坐标点位复核，定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m，RTK模式悬停精度 ：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.1 m
（5）作业海拔：适配流域山地、河谷高低落差地形，支持中低空全域立体监测

（6）多维度感知成像参数要求：

a. 广角感知模块：搭载1/1.3英寸CMOS感光元件，有效像素≥4800万，超大视野覆盖流域大范围区域，适配全域快速巡检

b. 中长焦高清成像模块：1/1.3英寸CMOS感光元件，有效像素≥4800万，实现中距离细节高清采集

c. 长焦望远感知模块：1/1.5英寸CMOS感光元件，有效像素≥4800万，支持远距离隐患排查、岸边细节监测、远距离目标识别

d. 红外热感感知模块：支持全域温度感知、热源识别、异常温差预警，可实现夜间、雾霾天气无可视光源环境下的监测作业，适配全天候巡检需求，红外传感器分辨率≥640*512，超分模式下≥1280*1024

e. 成像性能：支持高清视频实时采集、高清图片抓拍、全景成像，画面稳定无抖动，支持智能防抖、自动曝光、自适应白平衡，具有红外补光灯

（7）智能作业功能要求：

a. 智能航线规划：支持自定义流域巡护航线、定点巡航、区域网格扫描，自动完成全覆盖巡检作业

b. 智能识别预警：支持岸边违建、漂浮物、异常热源、地形异动等场景智能识别，自动标记异常点位并上传告警

c. 数据存储：终端本地支持作业数据、影像资料临时存储，支持断点续传，保障数据不丢失

2.2、智能值守基站：

本基站为系统自动化值守核心设备，承担空基感知终端的自动收纳、智能充电、环境适配、任务调度、设备自检、无人值守运维功能，是系统全天候自主作业的核心载体，主要技术参数要求：

（1）整机重量：≤55kg（不含感知终端），轻量化设计，适配固定点位、车载移动部署

（2）设备尺寸：≤长650mm×宽750mm×高800mm（闭合状态）
（3）防护等级：等于或优于IP56，全面防尘、防水、抗暴晒、抗低温，适配户外长期无人值守场景

（4）输入电源：100V-240V交流电，50/60Hz，适配国内通用供电标准，支持户外市电接入

（5）最大输入功率：≤800W，低功耗运行，节能高效

（6）温控系统：内置智能恒温调控模块，低温环境自动预热、高温环境自动散热，保障-30℃～50℃全温区稳定运行

（7）智能充电：支持终端自动对接、智能快充、充满自停、过载保护、过温保护，具备电池养护功能，延长储能设备使用寿命

（8）无人值守作业：支持24小时全自动值守，无需人工现场操作，可远程下发作业任务、启动巡检工作

（9）设备自检功能：定时完成基站、感知终端、电池模块、传输模块全维度自检，故障自动识别、本地记录、云端告警

2.3、便携式智能操控终端：
本操控终端为系统人工干预、实时管控、现场调试的核心设备，支持近距离、中远程全域管控，适配流域现场作业调试、应急处置、手动操控需求，主要技术参数要求：
（1）屏幕配置：搭载高清高亮触控显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，户外可视，强光环境下画面清晰无反光，适配户外作业场景

（2）操控性能：支持精准姿态调控、点位锁定、航线微调、实时任务切换，操作响应灵敏无延迟

（3）传输性能：内置专用通信模块，支持近距离高清图传、指令实时传输，抗干扰能力强，适配流域山地、河谷信号复杂环境

（4）续航能力：内置大容量锂电池，支持长时间连续作业操控，支持待机长效续航

（5）防护设计：工业级机身，防滑、防摔、防尘，适配户外复杂作业环境

2.4、工业级储能供电模块：
本储能模块为空基感知终端专用供电设备，采用工业级高倍率锂电芯，适配全天候、高强度巡护作业，具备高稳定性、高安全性、长寿命特性，主要技术参数要求：
（1）电芯类型：工业级高倍率锂电池，低温性能优异，支持低温环境正常放电作业

（2）安全防护：集成过充、过放、过流、过温、短路、稳压多重保护机制，作业全程安全稳定

（3）智能管理：内置BMS智能电池管理系统，实时监测电池电压、电流、温度、剩余电量，云端同步电池状态数据

（4）循环寿命：高循环使用寿命，支持高频次轮换作业，适配流域常态化巡护工作

（5）适配性：完美匹配空基感知终端与智能值守基站，支持自动对接充电、智能均衡供电、低温预热激活

2.5、无线图传传输模块：
本模块为系统数据传输核心设备，负责空基感知终端采集的影像、坐标、环境数据、状态信息的实时无线传输，解决流域山地、河谷信号遮挡、传输卡顿问题。主要技术参数要求：
（1）传输性能：增强型高清图传，支持4K高清视频、高清图片、批量数据实时稳定回传，传输无卡顿、无丢包

（2）抗干扰能力：采用专用加密传输频段，规避户外电磁干扰，适配流域复杂地形信号传输场景

（3）传输距离：满足流域中长距离巡护数据传输需求，覆盖大范围流域作业区域

（4）加密机制：数据传输全程加密，防止数据窃取、篡改，保障流域监测数据安全合规

（5）自适应传输：支持信号强弱自适应调节，弱信号环境下自动优化传输模式，保障核心数据优先传输

2.6、定制运维管理软件系统：
基于云端架构定制开发，通过专属接口实现全硬件设备联动管控、数据汇聚分析、作业调度、运维管理、态势展示，为刁江流域巡护监测提供数字化、智能化管理平台。主要技术参数要求：
（1） 定制化接口：适配本系统所有硬件设备，支持感知终端、基站、传输模块、储能设备、操控终端全设备数据对接

（2）数据协议：采用标准化加密传输协议，支持实时数据交互、批量数据同步、设备指令双向传输

（3）兼容性：支持云端部署、本地服务器部署，可对接政务监管平台、流域管理信息化系统，支持数据互联互通

（4）支持管理平台同时具有导航管理界面和专业管理界面，随意切换，导航管理界面提供常用操作功能，点击根据导航指导步骤完成操作，特殊位置有手册说明或功能说明，减少管理老师的误操作的几率，提高管理效率。（供应商在响应文件中提供功能截图证明文件并加盖供应商公章）
三、系统安装调试要求：
1. 严格按照工业级设备安装规范施工，完成设备点位部署、线路布设、接地防护、信号调试、温控校准、接口对接，保障设备稳固、运行安全

2. 完成硬件设备单机调试、系统联动调试、数据传输调试、软件功能调试、极端环境模拟测试，确保全系统零故障、全功能适配流域作业场景

3. 提供设备定期巡检、故障排查、软件升级、数据维护、电池养护等运维服务，保障系统长期稳定运行

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起 15 个日历日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1、供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备安装验收前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，并提供样品进行相关检测，核验或检测数据不符合用户要求的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。

2、本项目预算金额为人民币：194800.00元（壹拾玖万肆仟捌佰元整），最后报价超出采购预算作无效响应文件处理。

3、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的，作谈判无效处理。

4、本“项目采购需求表”中所有条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。
5、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

6、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



