招标项目采购需求表

分标：

	一、项目要求及技术需求

	用途:用于更新升级教学视频摄制、在线直播设备

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	8路导播台
	1台
	Blackmagic Design ATEM SDI Extreme ISO
	▲支持10-bit 4:2:2 视频采样，色彩空间Rec.709；
▲8路独立的3G-SDI 输入接口，所有输入支持1080p60格式，所有输入信号支持自动格式转换和帧同步；
4路3G-SDI节目输出，支持多画面分割显示；
▲支持通过USB-C接口被电脑识别为网络摄像头（UVC）；
内置硬件推流引擎，支持通过以太网口直接进行RTMP协议直播,支持连接4G/5G手机作为网络备份;
支持ISO录制模式，可同时将8路SDI输入信号和1路节目输出信号，共计9路独立的H.264视频流录制到外接USB存储设备; 

内置Fairlight音频调音台，提供2个3.5mm立体声麦克风输入接口和1个3.5mm耳机输出接口 。支持音频动态处理和参量均衡器;
提供4个上游高级色键器,具备多图层处理器，支持多个画中画（DVE）效果 。内置媒体池，可存储≥20张静态图片（支持PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF格式）用于图文叠加

	2
	外置调音台
	2台
	百灵达FLOW8
	8路便携数字调音台：2×XLR平衡插孔，2×XLR 1/4TRS组合平衡插孔，2组STEREO/MONO插；
A/D-D/A转换：24位/48KHZ，动态范围≥110分贝；
▲支持USB2.0或3.0，双蓝牙功能：手机蓝牙操控、蓝牙伴奏；
双FX效果器，OTG直播；
▲音量增益、48V幻象电源、低切功能自动调节；
重量＜1.5kg

	3
	UHF无线领夹麦克风
	1个
	舒尔SLXD14/83
	数字无线话筒系统，支持一拖一（单通道）配置，包含1台腰包式发射机、1台单通道接收机、1个全指向性领夹话筒，提供24位数字音频，支持20 Hz–20 kHz频率响应，动态范围≥120 dB（A加权）；
▲接收机：数字式预开关分集技术，杂散抑制＞75dB典型值，增益调节范围：-18至+42dB（1dB步进），话筒/线路开关：30dB衰减器，支持红外同步配对、以太网连接；
▲无线腰包式发射机：数字式预开关分集技术，全指向性领夹话筒，工作范围≥100米，每频带≥32个可用通道，通过红外扫描和同步实现发射机和接收机配对，续航时间≥8小时（2节AA电池）。

	4
	摄拍双用摄像机
	2台
	佳能EOS R5C，TASCAM CA-XLR2d-C麦克风适配器
	▲全画幅数字电影摄影机，配备内置散热风扇实现长时间不间断录制; RF卡口，支持USB供电及充电；
传感器尺寸：全画幅CMOS传感器，有效像素≥4500万；
▲视频录制：支持MP4 (HEVC): 8192×4230 (YCC422，10 bit)，8K超采样记录4K 4:2:2 10 bit高画质影像，支持XF-AVC / MXF: 4K 120P 4:2:2 10 bit高帧率并同步记录声音，支持通过HDMI输出RAW，组合影像防抖；
▲拍照性能：4500万像素20张/秒高速连拍，支持人物眼部/面部/头部检测，支持动物面部/身体/眼睛检测；

液晶屏：≥3.2″ 彩色LCD，支持触摸操作；
媒体类型：SD卡(兼容UHS-II)或Cfexpress 2.0 （Type B）卡；
广角变焦镜头15-50MM；
对焦：支持全像素双核CMOS AF，支持眼睛/面部/头部检测对焦，支持面部检测AF＆追踪AF；
数据/电源接口：USB Type-C，内置Wi-Fi (支持2.4GHz & 5GHz)，支持蓝牙；
麦克风适配器：
支持数字/模拟音频传输，配备高性能HDDA麦克风前置放大器，实现高音质、低噪声与宽动态范围的专业音频录制；
▲支持通过兼容配件热靴将数字音频直接传输至相机（兼容厂商：佳能、富士），并可由相机机身供电；
输入接口3个：输入 1/2：2个XLR-3-31/6.3mm TRS复合平衡输入端子，支持麦克风/线路电平切换，XLR接口支持+48V幻象电源； 输入 3：1个3.5mm立体声迷你插孔，适用于领夹麦克风或需插入电源的麦克风；
▲AD转换器采样率与位深：支持 48kHz/96kHz采样率 与 16bit/24bit量化位深（与相机设置同步）； 频响范围：20Hz~20kHz (+0.5dB/-1.0dB, Fs=48kHz) 或 20Hz~40kHz (+0.5dB/-1.0dB, Fs=96kHz)，动态范围：≥95dB (22kHz LPF + A-Weight)，麦克风前置放大器EIN：≤-120dBu (150Ω终端, GAIN最大, A-weight)
▲自动电平功能：支持；
过载指示 (OL)：各通道具备电平过载指示；


	5
	HDMI便携录机
	2个
	九音九视HD60P
	高清HDMI/AV/DVI带屏幕视频录像录制盒
▲输入分辨率：1920x1080(60p)/(50p)/(30p)/(25p)/(24p)，1920x1080(60i)/ 1920x1080 (5Oi)，向下兼容720p；
输出分辨率：环出最高可到1920x1080(60p）／回放1280x720(60p)；
录制分辨率：本地录制 1920x1080(60p)、1280x720(60p)、720x480(60p)；
输出格式：MP4 (H.264)；
输入信号：HDMI高清，AV音视频3.5四节耳麦（带分离接口）；
输出信号：HDMI,USB口（U盘或者移动硬盘存储），喇叭；
录制比特率： 4～30Mbps（取决于不同刻录质量设置）
▲液晶屏：≥3.5寸

	6
	抽湿机
	1台
	德业DYD-D50A3
	▲商用/家用大功率除湿机，日除湿量50L（30℃，RH80%）；
适用面积：70-120㎡；
名义除湿量：≥1.35kg；
▲支持手机APP及智能语音音箱控制；
▲排水方式：排水管排水、水箱排水；
除湿方式：压缩机式；
制冷剂：R410a；
水箱容量：≥8L；
噪音：≤50dB；

	7
	摄像灯
	1个
	神牛LE200Bi
	全彩LED摄像灯，保荣卡口，一体式供电；
▲控制方式：APP/蓝牙智能控制，有线DMX/RDM控制，灯体控制，支持NFC感应加灯功能；
功率：≥220W；

▲色温范围：2800K-6500K 连续可调；

▲显色指数 (CRI)：≥ 97；

▲电视照明一致性指数 (TLCI)：≥ 97；

亮度调节：0%-100% 无级调节；
效果模式：至少11种FX光效模式

灯罩：QR-P90深抛网格×1，60×90cm柔光箱×1

	8
	三脚架
	2套
	miliboo米泊MUFB-BK
	碳纤维材质三脚架与液压云台套装，支持反折收纳，具备中轴倒置功能；
材质：碳纤维。

收缩高度：≤ 43 cm (反折收纳状态)；

脚管节数：4节；

脚管锁类型：扳扣式；

脚管角度调节：至少3档位可调；
最低工作高度：≤ 53 cm，最高工作高度：≥ 147 cm (不含中轴升起高度)，最大工作高度：≥ 159 cm (使用延长杆)；
三脚架最大承重：≥ 10 kg；
云台类型：液压云台
承重：≥ 5 kg

水平转动：360°。

俯仰角度：+90° 至 -75°。

阻尼与回弹：俯仰转动带阻尼调节；具备回弹力，可自动恢复水平；
9.自重：≤ 1.86 kg，收纳长度：≤ 43 cm

	9
	网络音箱
	1个
	ITC BOX004
	1.采用倒相管设计，设备具有良好的瞬态响应；

2.内置DSP数字音频处理器，信噪比≥90dB；

3.内置≥2路UHF超高频段接收模块，搭配两套无线话筒实现扩声功能；可通过云平台远程设置频点，单路支持100个频点可选；

4.支持至少扩声、朗诵、音乐三种音效模式；

5.支持蓝牙，4G等多种通讯方式；

6.支持通过手机APP随时随地点播云平台音频资源，可上传本地音频文件至云平台并进行推送；

▲7.支持通过手机APP扫描网络音箱二维码的方式绑定音箱，并且支持后台web管理进行音箱分类、权限分配、解绑。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲8.支持通过手机APP随时随地对网络音箱进行播控，可实现内容推送、音量控制、内容暂停/播放以及进度条拖拉等功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲9.支持通过手机APP进行录音信息推送、文本转语音推送和常用语信息推送，将信息推送到指定的单个或多个网络音箱。支持即时推送和定时推送功能并且可调整推送音量大小和播放次数。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲10.为确保所供应货物为全新且含质保产品，要求必须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且须加盖生产厂家公章。

	10
	智能门锁
	2把
	兰和K18
	1、通信方式：WIFI+蓝牙；

2、锁体：6068锁体，304不锈钢；

▲3、锁身必须使用铝合金、锌合金、不锈钢材质，如为不锈钢材质壁厚需大于3毫米；

4、支持指纹、校园卡M1/CPU卡、密码、钥匙等开锁方式；

▲5、采用真插芯、B级以上铜锁芯；

6、具备防撬远程报警功能；

▲7、采用半导体指纹读头，拒真率小于0.1%，识假率小于0.001%；

8、锁内指纹容量不低于100个；

▲9、支持从服务器端远程下发指纹、卡、密码功能；

▲10、智能指纹锁支持与学校指纹库对接（学校指纹库指纹特征码通过广州微正智能科技公司，型号：MZ1020B92V8的采集仪采集）；

11、密码具备时效性；

12、指纹、卡、密码信息支持远程删除功能；

13、无需按键等操作，实时上传开门记录；

14、支持远程网络开锁功能；

15、支持人员动态调整，临时人员开锁，宿管特殊开门需求等；

▲16、锁内具备时钟芯片并有专用电源，保证更换电池、断网等情况下时间准确。

▲17、满足学校私有云部署，不得使用学校以外的外部服务器转发透传数据，管理系统必须采用B/S架构；

18、支持从服务器端获取用户数据并共享锁具信息、开锁记录等，支持对锁具集中管控；

19、锁内保存开锁日志，记录条数不低于1000条；

▲20、锁具支持通过无线方式进行固件升级，异常情况支持使用蓝牙对门锁进行设置；

21、锁体印刷桂林电子科技大学logo。

	质量标准及验收标准
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。

3.质量标准：设备符合国家相关标准及制造厂家合格产品的出厂质量标准。本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的设备必须是未经使用的原装产品，并且实质性满足本项目所有技术要求。产品在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

5.验收条件及标准：设备全新、完好、无破损，按照技术要求各项指标、响应文件承诺进行验收。

6.验收方法及方案：

▲6.1成交供应商供货时必须向采购人提供所有产品合格证以供查验。确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。
6.2经核验所有产品均符合所有技术要求的，即可验收。核验不合格的，采购人有权不予验收，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任。

6.3验收过程中如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构进行检测或邀请相关专家进行鉴定。鉴定符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

6.4验收过程中产生的费用由供应商负责承担（采购人委托采购代理机构组织的验收除外）。


	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  1  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	▲交货期：自签订合同之日起  5  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交货验收合格、正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。

	其他要求

1.中标供应商需在要求时间内完成所有货物交付。

2.所供产品必须实质性满足采购人所要求的产品的所有技术要求，采购参数必须全部实质性响应，否则不予以收货，合同自动终止。一旦发现与采购参数要求或功能不符的，即使设备已交付使用，合同自动中止，采购人无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失，采购人有权将成交人虚假应标上报财政部门，并根据政府采购法相关规定要求追究法律责任。

3.本项目采购时间紧急，直接关系学校能否正常开展教学活动。各供应商必须在响应文件中做相关承诺：如成交，将严格按采购文件中规定的时间交付货物并安装验收完毕。如未按时间完成，合同自动终止，成交人将承担给采购人带来的一切损失，且采购人有权将成交人无法按时履约的情况上报财政部门，并根据政府采购法相关规定要求追究法律责任。

4、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

5、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行

银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件

采购需求响应表

	序号
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日


